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PROTOKOL ¢. CZ-510908-19-04-0054

o méFeni emisi vozidla se zaZzehovym motorem s fizenym systémem s OBD

D.1 Tovarni znacka: VOLKSWAGEN 1. Druh vozidla: OSOBNi AUTOMOBIL
D.2 Obchodni oznaceni (typ): GOLF PLUS J. Kategorie vozidla: M1
E. VIN (€. karoserie): WVWZZZ1KZAW552907 A. Registraéni znacka: 6B90774
7. Typ motoru: CAX B. Datum prvni registrace: 30.10.2009
Vyrobni &. motoru *): Typ emisniho systému: Rizeny s OBD
Stav pocitace ujeté vzdalenosti (km): 109639 Druh paliva: BA
KONTROLA:
Vysledek vizualni kontroly: vyhovuje

. . — nastavené
Vysledek kontroly readiness kodu: MIL: nesvit
Vysledek kontroly zavad Fidici jednotky motoru: o
Vyhodnoceni stavu Fidici jednotky: bez zavad

Vysledek kontroly t&snosti plynového zafizeni **):

Mérené parametry

Pfedepsané hodnoty

Namérené hodnoty s palivem

zakladnim alternativnim
PFi volnobshu Otacky [min] 600 - 800 647
Obsah CO [%] max 0,30 0,023 -
S —— Otacky [min] 2500 - 2800 2673
otégkécr)ll Obsah CO [%] max 0,20 0,072
A —lambda [1] 0,97 - 1,03 0,997 ---

PouZity analyzator (vyrobce, typ): Bosch, BEA050, KTS540, V1.20, BEA V2.02 3AA30592

Namérené hodnoty jsou pfimym on-line zdznamem méfeni analyzétoru.

Poznamky: Detailni vypis vysledk( kontroly emisi je uveden v pfiloze tohoto protokolu
Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasi s typem motoru uvedenym v dokladech

Vozidlo z hlediska méfeni emisi vyhovuje
Vylepena ochranna nélepka ¢.

Méreni emisi proved! kontroini technik, osv&déeni &.: BNA4599

Datum provedeni méfeni emisi: 11.04.2019
Protokol vystaven dne: 11.04.2019

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

Za spravnost:

**) Pouze pro vozidla vybavena zafizenim pro plynovy pohon




Datum a ¢as méfeni: C. protokolu: VIN:

11.04.2019 11:11:00 CZ-510908-19-04-0054 WVWZZZ1KZAW552907
LEHKE (A) (pocet zavad) 0
VAZNE (B) (poéet zavad) 0
NEBEZPECNE (C) (poéet zavad) 0

Komunikacni protokol: CAN (ISO 15765-4)

Identifikaéni retézce:

CALID:  03C906016 5049 CVN: AD14B3AF VIN: WWWZZZ1KZAW552907
Stav Readiness (Udaje mimo J1939):
: EGR/ 028 02s Cat
Comp Fuel Misf WT Heat Fuhc AIC SAS Evap HCat Func
Podporované N N N N N B X X X X V
Otestované N y N N N N V N v N N
Vypis DTC: ---. Celkem 0 zavad.
Vzdalenost ujeta pfi aktivni DTC: 0 km Stav MIL: nesviti
Palivo: BA
Status n vyusténi CO CO: HC Lambda 02 COcorr NOx
[min] [%] [%] [ppm] [ [%] [%] [ppm]
Méreno 647 1 0,023 15,28 0 --- 0,40 0,023 0
Limit 600 - 800 === max 0,30 - — — - - ---
Méreno 2673 1 0,072 15,45 0 0,997 0,03 0,072 0
Limit 2500 - 2800 -= max 0,20 - - 0,97 -1,03 --- -—- ---




